
前期筹备阶段 内容制作流程 硬件工程流程

前期沟通-内容制作-硬件安装-调试全流程约30个工作日

需求沟通 客户资料采集 效果图设计 现场测量 整体设计

三维制作小样审核
（低分辨率小样）三维渲染三维合成

工程图设计工程安装

上屏测试

调试

调色调试 成品确认



品牌及产品的相关介绍 提供相关的KV主视觉图

目标一致的创意诉求点 品牌及产品的相关Al资料

有助于设计师了解品牌或产品 要求为1080P分辨率以上的PSD分层图

需要在制作前做前期沟通、讨论客户
表达出品牌或产品内容的某些重要创意点 如LOGO、标准字等



前期筹备期 正式制作期

沟 通 创 意 前 期 设 计 / 预 览 图
PDF， 影 像 资 料 ， 设 计 图 ， 创 意 阐 述 等

客 户 资 料 整 理
比 如 logo， 文 案 等

数 据 采 集
PDF， 影 像 资 料 ， 设 计 图 ， 创 意 阐 述 等

沟 通 创 意 前 期 设 计 / 预 览 图
针 对 复 杂 效 果 进 行 前 期 测 试

1

2

3
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三 维 制 作1

三 维 制 作 小 样 审 核2

三 维 渲 染3

合 成4

上 屏 测 试5

成 片 出 品7

调 色 测 试6

（ 低 分 辨 率 小 样 ）



THANK YOU


